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Пожарные резервуары горизонтальные стальные подземные

Пожарные резервуары горизонтальные подземного размещения предназначены для хранения 
запасов воды на случай возникновения пожара. Конструкция резервуара пожарного 
предусматривает возможность заполнения и опорожнения. Пожарные резервуар представляет
собой одностенный односекционный сосуд горизонтального расположения с коническим 
днищем. При эксплуатации в условиях температур не ниже -40ºС в качестве материала 
применяется металлопрокат марок ст. 3кп2, 3пс5, 3сп5. Для температур ниже -40ºС 
применяется металлопрокат марки 09Г2С. Для изготовления днищ и внутренних ребер 
жесткости применяется сталь Ст3сп5 ГОСТ 14637.

Горловина резервуара как правило представляет собой люк диаметром 600 либо 800 мм с 
соответствующей крышкой. Снаружи резервуары в один слой покрываются грунтом марки 
ГФ-021, после чего для защиты от агрессивного воздействия засыпного грунта и 
содержащейся в нем влаги поверхность покрывается слоем резинобитумной мастики РБМ. 
Толщина слоя составляет 20-25 мкм.

На сегодня нет более эффективного способа борьбы с пожаром, чем постоянное хранение 
достаточного запаса воды, для чего и нужны пожарные резервуары. При возникновении 
пожара таким образом может быть обеспечен быстрый доступ служб МЧС к большому 
количеству воды. Пожарные резервуары широко используются на промышленных 
предприятиях, нефтебазах, АЗС. Необходимый запас воды на случай возникновения пожара 
рассчитывается по специальным методикам.

Заглубление емкости в грунт согласно действующим нормативам составляет не более 1200 
мм от нулевой отметки. Для придания емкости необходимой жесткости применяются 
торцевые ребра жесткости, а также внутренние кольцевые ребра жесткости. При 
необходимости после согласования с заказчиком резервуар может быть оснащен 
нестандартным оборудованием, в том числе люком-лазом, дополнительными патрубками и 
т.д.
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Примеры подземных стальных резервуаров, изготовленных МЗРО:
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